HT-110B（6.1版）防盗报警系统
使用说明书
编程项目及其代码
	代码
	功能项目（00—08为PSTN专用功能）
	
	代码
	功能项目

	00
	振铃次数设置
	
	18
	清除所有无线防区码

	01
	第一组接警电话号码
	
	19
	开启/关闭无线防区

	02
	第二组接警电话号码
	
	20
	时间校准参数设置

	03
	第三组接警电话号码
	
	21
	定时自检上报时间设置

	04
	第四组接警电话号码
	
	22
	“周界”防区设置

	05
	第五组接警电话号码
	
	23
	“劫警”防区设置

	06
	第六组接警电话号码
	
	24
	“盗警”防区设置

	07
	布防时上报中心台电话号码
	
	25
	“紧急”防区设置

	08
	撤防时上报中心台电话号码
	
	26
	“烟感/燃气”防区设置

	09
	进入延时和退出延时设置
	
	27
	“其它”防区设置

	10
	第1组定时布防、撤防时间
	
	28
	“求助”防区设置

	11
	第2组定时布防、撤防时间
	
	29
	设置所有防区为盗警

	12
	时间设置（24小时制）
	
	30
	开启/关闭双网联网功能

	13
	密码设置
	
	对码
	遥控器、无线探测器等学习式对码

	14
	电子沙盘功能开启或关闭
	
	查询
	报警信息查询

	15
	电子沙盘模拟测试
	
	防区
	留守布防设置及防区报警类型查询

	16
	年、月、日、星期设置
	
	X1-X8
	有线防区开路、开路/短路报警选择

	17
	无线防区数量的开通设置
	
	
	


功能设置快速操作
注：所有功能设置须在“编程”开关打开的状态下进行，设置完毕须关闭“编程”开关。
1、探测器与主机对码：

按“复位”→三位防区号 →对码 → 液晶显示防区号及E或b（E表示已有码，b表示无码）→要对入新码，按清除，显示b → 按住探测器“对码”键不放 →

 按“确认”，响长提示音则对码成功
2、清除所有无线防区码：
按“复位”→18 →功能→输入6688→ 按“确认”

3、遥控器与主机对码：

按“复位”→000 →对码 →液晶显示防区号及E或b（E表示已有码，b表示无码）→        按住遥控器“撤防”键不放 →按“确认” →响长提示音则对码成功

4、设置进入延时、退出延时时间：
按“复位”→09 →功能→ 输入3位数进入延时和3位数退出延时时间（秒）→ 按“确认”
5、设置第1组定时布、撤防时间：

按“复位”→10 →功能→输入布防时间、撤防时间、星期 → 按“确认”
6、设置第2组定时布、撤防时间：

按“复位”→11 →功能→输入布防时间、撤防时间、星期 → 按“确认”

7.设置当前时间（24小时制）及时钟自动校准功能：

按“复位”→12 →功能→输入时、分 → 按“确认”

8.设置日期及星期（年、月、日、星期每项2位数，一位数前面补0）：
按“复位”→16 →功能→输入年、月、日、星期 → 按“确认”

9、异地电话布/撤防密码设置：
按“复位”→13 →功能→液晶显示原密码 → 输入4位新密码→ 按“确认”

10、无线防区数量的开通：

按“复位”→17 →功能→输入开通防区数量→ 按“确认”

11.无线防区开启/关闭：
按“复位”→19 →功能→输入01（开启）/ 输入00（关闭）→ 按“确认”

12、防区报警类型设置（每次设置输入防区最多8个，多于8个须重复操作）：
按“复位”→ ××（功能代码22-28）→功能→输入×××（3位防区号）*×××*×××*→ 按“确认”

13.设置所有防区为“盗警”：

按“复位”→29 →功能→输入6688→ 按“确认”

14.双网联网功能开启/关闭：
按“复位”→30 →功能→输入1（开启）/ 输入0（关闭）→ 按“确认”

1、 概述
HT-110B（6.1版）防盗报警系统，引进美国进口原装芯片，微电脑控制技术，是一款全中文智能操作界面，大屏幕液晶显示，带万年历功能的报警系统。该系统防区可达256个。该系统由编程主机，无线/有线探测器，无线遥控器、无线门磁，脚挑开关等组成全方位防盗系统。

强大的扩展功能：可选择通过电信网络或GSM网络，拨打预设的报警电话或手机，实时传送报警信息，或与安定宝（Contact  ID通讯协议）报警中心台联网，组成电脑联网系统，报警时中心台显示电子地图、报警防区、时间等，便于及时处警；也可选择通过有线网络（LAN）或无线网络（GPRS）传输方式与宏泰科技网络版（Internet）中心接警软件的报警联网，发送布、撤防、报警、系统及状态检测等综合信息，中心接警软件可远程对报警主机进行布、撤防操控，通讯成本更低、传输速度更快、可靠性更高。
二、主要功能特点
●大屏幕中文液晶，24小时制时间显示，万年历功能，数据信息断电不丢失。

●8个有线防区，248个无线防区；最多可扩展为224总线防区或16个有线防区。（第8防区固定为紧急防区）
●两组定时布、撤防时间自由设置。

●自由设置无线防区段的开通或关闭，避免无线信号的串码、误报等情况发生。

●通过无线遥控器、无线键盘、本机键盘、定时等多种方式布/撤防，安全保密。

●具有电子沙盘输出功能，可启动相应报警防区的现场灯光、警笛等联动设备，加强报警威慑力。（详情请参考《电子沙盘使用说明书》或登录www.ht110.com）
●可外接声光警示牌，直观显示主机当前状态。

●可设置每个防区的报警类型，如紧急、求助、盗警、周界、烟感等。
●具有在家、外出布防两种模式，方便主人外出或在家的布防选择。

●黑匣子功能：自动存储报警记录及布、撤防时间，便于查阅，不可删除。

●无线探测器、门磁、遥控器等与主机自动对码，增配方便快捷。

●延时时间0—255秒自由设置。

●采用积木式结构，用户可自行选择联网模块，方便快捷。

●大容量高效备电，交直流电源自动切换，蓄电池放电极限保护，延长电池使用寿命。
●强大的扩展功能：PSTN、GSM、GPRS、LAN、RF等模块自由扩展。

  注：除PSTN模块外,GSM、GPRS、LAN、RF等模块均不标配安定宝联网模块(C.ID通讯格式)，可选购。

产品系列模块功能简介：
HT-PSTN模块功能：

●通过市话传输报警信息。

●最多可设置6组接警电话，兼容C.ID通讯协议。
●可开启或关闭布/撤防上报功能。
●自录报警语音，可重放录音效果，报警时向接警人播放报警语音。

●具有优先报警功能：当电话占线时，抢线拨打报警电话。
●可通过异地电话密码对主机进行布、撤防。
●可开启或关闭外线检测功能。

HT-GSM模块功能：

●最多可设置6组接警电话，可兼容C.ID中心台通讯协议（选购）
●可开启或关闭短信联网功能。

●短信或拨号方式传输报警、布/撤防信息。

●可选择异地电话零话费布/撤防。
●短信设置、查询报警电话、报警地址。

●自录报警语音，可重放录音效果，报警时向接警人播放报警语音。

●短信查询主机当前状态、GSM信号强度、报警信息。
HT-GPRS模块功能：

●通过GPRS联网、短信传输报警、布/撤防等信息。

●通讯成本低、传输速度快、可靠性高。

●实时检测网络：一旦掉线，联网中心立即提示，提醒维护人员进行维护。

●关联“宏泰科技”公众号，利用用户的微信号码，可接收主机的布/撤防及报警信息；并可远程控制主机的布防或撤防，及远程个性化设置定时布防、定时撤防、防区类型等。

●自动识别主人手机号码，自由选择远程异地布/撤防方式。
●短信设置、查询报警电话、报警地址。

●可短信查询主机当前布/撤防状态及信号强度。
●短信查询最后2条报警信息。
HT-LAN模块功能：

●通过LAN联网传输报警、布/撤防等信息。

●通讯成本低、传输速度快、可靠性高。

●WEB人机对话设计，手机、电脑无需安装软件，通过互联网即可远程零费用操控主机。

●实时检测网络：一旦掉线，联网中心立即提示，提醒维护人员进行维护。

●关联“宏泰科技”公众号，利用用户的微信号码，可接收主机的布/撤防及报警信息；并可远程控制主机的布防或撤防，及远程个性化设置定时布防、定时撤防、防区类型等。

HT-RF模块功能：

●调频接收，二次变频，具有超高灵敏度、远程接收功能。

●有效接收距离达3-10公里。

●信噪比大，抗干扰能力强。

HT-EB总线分配器功能：

●采用RS485传输方式，传输距离可达1.2公里。

●自动检测485数据总线故障及总线模块是否正常工作。

●可通过中继器成倍延长传输距离。

三、主要部件名称及用途说明

 （1）机箱面盖。

 （2）LCD 液晶显示屏：显示编程操作状况的数据和各种工作状态。

 （3）各种功能的指示灯：

    “报警”指示灯：当用户主机受理报警信息后发出报警，指示灯亮起。

    “电源”指示灯：当开启电源时，指示灯会亮起。

    “欠压”指示灯：当电压低于额定值85%时，指示灯亮起。

    “编程”指示灯：当打开编程开关，指示灯亮起，可用键盘进行项目编程。

 （4）监听话筒：用于拾取现场声音。

 （5）箱盖锁。

 （6）键盘：用于编程操作和布防/撤防操作。

 （7）印刷电路板。

 （8）电源变压器：将交流电（市电）220V变成18V交流电。

 （9）蓄电池：当交流电停电时，自动切换由蓄电池供电。

 （10）引线连接端子（总共有25个端子）：

       AC端和AC端：接入18V交流电，两个端不分正负极。

       VCC端：提供18-24V，500mA输出电源，+为正极；-为负极。（预留）
       12V端：提供直流12V，800mA输出电源，+为正极；-为负极。

警号端：接警号或声光警示牌信号端，+为正极，-为负极。

NO、COM和NC端：报警开关量输出端子，NO、COM为常开端子，报警时，输出闭合信号；NC、COM为常闭端子，报警时，输出开路信号。
B1、GND和B2端：第1、2防区信号端，启用时应取下两端的短路线，其中，GND为公共端，下同。

       B3、GND和B4端：第3、4防区信号端。
       B5、GND和B6端：第5、6防区信号端。
       B7、GND和B8端：第7、8防区信号端。
       OUT、GND端：电子沙盘模块信号输出端。

VT、GND端：总线制模块信号输入端。（适用HT-BUS01总线模块，预留）
 （11）编程开关：当开关拨在“开”位置时，可操作键盘编程；当开关拨在“关”位置时，不能进行键盘编程，只能操作密码进行布防或撤防和信息查询。

 （12）散热片：用于稳压功率管的散热。注：在充电期间散热器会发热，属于正常现象。
 （13）报警声开关：开关拨在“响声”位置，报警时现场响报警声，拨在“静音”

        位置，不响报警声但仍向外拔打报警电话。
 （14）音量开关：开关拨到“小”的位置，报警声音较小；开关拨到“大”的位置，报警声音较大。
 （15）钮扣电池CR2032：为系统时钟供电。
 （16）“防区触发”模式三脚跳插块：用于选择有线防区回路报警方式。出厂时，1至8防

       区均为开路报警。如要设置某防区为短路、开路都可以报警，可拔出该防区的对应

       三脚插块，插为“
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”即可（“2”位置）。
 （17）模块插槽：PSTN、GSM、LAN、GPRS、RF等模块插槽。
 （18）螺丝孔：固定模块专用。
 （19）防拆开关：防止主机被非法拆动。
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四、接口功能及连接方法

  1、电池连接线：

     红色为电池正极线（+），应与电池正极对接；黑色为电池负极线（-），应与电池负

     极对接。

  2、交流电接口（AC与AC接线端子）：

     接入18V交流电。
  3、电源输出接口（14V接线端子）：

     提供12-14V直流电源。
4、报警输出接口（警号接线端子）：

     报警时提供12-14V直流电，驱动警号或声光警示牌发出报警声。注：所有接至警号接线端子的总电流不应超过500mA。
5、防区回路（B1与GND至B8与GND）接线端子：

     B端子为防区回路信号正极端，GND端子为防区回路负极端（对地端子）。防区回路提供“开路”与“开路/短路”报警功能，如果回路设定为“开路/短路”报警功能，所有回路末端须接2.2K欧姆电阻（包括未接探头或开关的防区回路也必须接上2.2K电阻）。手按开关或脚挑开关可直接与防区回路B与GND端连接，不分正负极端，如果需要安装多个手按开关或脚挑开关，可采用串联接法：
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  8、连接简图：
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五、系统安装工艺要求

  1、工程安装基本要求

  （1）首先根据用户对所有防护区所需的防范要求制定防护方案，确定探头种类规格型号。

  （2）根据现场环境，确定探头安装位置，走线方向。要求探头安装在满足其探测可靠性条件下尽量隐蔽，不引人注目。布线尽量采用暗线方式，避免明线，即电缆应在天花板内走线或线沿墙顶角走线。走线要套金属软套管，以防老鼠咬断。主机应放在较隐蔽且受探头保护区内，喇叭应装在声音最佳位置。喇叭箱应有防拆功能，紧急按钮一贯装在最方便位置。

       根据上述要求设计施工图。图中要注明电缆里各色的不同用途。

 （3）施工方案和工程图要求存档，以便日后维修检查之用。

2、施工工艺要求

 （1）探头安装

    ★  安装探头时，应注意探头与水平面的夹角和高度，这对防护的范围有很大影响。

    ★  应避免靠近热源。如冷、热通风口，电热器、冷气机等。

    ★  探头对所防护的范围内应可直视，不能有遮挡物。避免安装在室外。

    ★  探头接线须用四芯电缆线，不能使用二根二芯电缆代替，否则系统会失去防破坏功能，防拆开关应接入24小时紧急防区。

    ★  烟感探头因其内部电路有自锁特点,即一旦触发不可自行关断,因此主机须有复位开关控制。

    ★  震动传感器应尽量紧固于所保护物体的表面，松动则失灵。

    ★  玻璃破碎传感器面向玻璃门窗安装。

    ★  门控开关（磁控）应根据进入开门的最小角度确定安装位置。磁块与磁控开关的距离不能超过10mm。
（2）主机安装

    ★  主机通讯接口要直接接入市话线路，避免经分机转换。

    ★  主机地线接地应良好，并选择干燥位置安装，可提高抗干扰性。

    ★　注意使用备用电源（蓄电池）应保证电网停电期间主机正常工作。如本地经常停电或停电时间较长采用2个以上的蓄电池并联使用。
（3）接线要求

    ★  严格依照接线图中四芯电缆线中不同颜色线的用途分别连接。禁止使用同色芯线的电缆线，禁止在同一个系统8个防区回路电缆中同色芯线用于不同用途。

    ★  电缆线终端接头要求脱皮裸铜长度要与接线端口插入深度一致，裸铜线要绞合拧紧，无断股后插入端口，拧紧端口上压线螺丝，并可承受一定拉力（视线径而定）。
3、施工注意事项

 （1）交流电源、蓄电池、电话线必须在整个系统安装工程检查无误之后方可接入主机。
（2）工程安装由电气专业施工队实施。

（3）本章提出的施工要求仅针对本系统施工而言，并非全部施工规则。有关详细内容要按照国家有关标准规定执行。

 （4）本系统属于非防爆型，不可直接用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级危险场所——即有一定浓度的易爆蒸汽体、粉尘、纤维的场所。用户决不可擅自在此环境中设置主机或探头。必须在专业人员指导下按照国家有关规定对系统采取防爆措施，并经防爆中心批准后方可设置防区。

六、编程操作

1、编程注意事项
（1）在撤防状态下，打开“编程”开关，“编程”指示灯亮，液晶显示“编程”二字，即可进行各项功能编程操作。所有编程项目完成后，必须将“编程”开关关闭，“编程”指示灯熄灭，液晶中“编程”二字消失。否则，主机将不能正常工作。
   （2）“编程”开关打开后30秒内没进行任何操作或没关闭，会响“嘀嘀”提示音，提示关闭“编程”开关或继续操作。

2、探测器与主机对码：

    注:1-8防区为有线专用防区，不能无线对码。

（1）打开探测器外壳。对第9防区进行对码，按主机[image: image5.png]EBD OO [H]



键，液晶显示[image: image6.png]009E
wE
BiX




， “009”后显示“E”，表示该防区已有码；显示“b”，表示该防区无码。 再按
[image: image7.emf]清除

，“009”后即显示“b”。按住探测器“对码”按钮不放，探测器“发射”指示灯亮的同时按主机
[image: image8.emf]确认

键， 主机响长提示音，表示第九防区对码成功。每个防区只能对入一个探测器码。

   （2）要对某防区码，输入三位数防区号，按以上方法将其他防区的探测器分别对码。

（3）①清除单个防区码：要清除某个防区码，输入某防区三位数号，再按
[image: image9.emf]对码

键，在液晶显示要清除对码的防区时，再按
[image: image10.emf]清除

键，响长提示音，表示该防区对入的码已清除。

    ②清除所有无线防区码：可通过功能操作来清除所有无线防区的对码，具体操作如下：
[image: image11.emf]复位 功能

1 8 6 6 8 8

确认


    注：清除后，所有无线探测器均不能使用，若需使用要逐个重新对码。

3、遥控器与主机对码：（原机遥控器不必重新对码，要增配的按以下方法对码）

（1）按
[image: image12.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image13.emf]0

0

对码

0

键， 液晶显示“000”及“E”或“b”，按住遥控器“撤防”键不放，遥控器指示灯亮的同时按一下主机
[image: image14.emf]确认

键，响长提示音，表示对码成功。最多可自动对10个不同的遥控器码。

（2）清除遥控器码：按
[image: image15.emf]清除

复位

0 0

对码

0

,再按

响长提示音，表示所对入的遥控器码已全部清除。

4、进入延时、退出延时时间设置

  （1）进入延时：防区在布防状态，从检测到入侵信号到主机发出报警声的这段时间，有0-255秒自由设置。
（2）退出延时：本机收到布防指令后到进入警戒状态的这段时间，有0-255秒自由设置。

    举  例：设置进入延时为10秒，退出延时为15秒。

操作流程：按
[image: image16.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image17.emf]0 9

功能

，液晶显示
[image: image18.emf]000 000 

编程

再按
[image: image19.emf]1 0 0

进入延时10秒



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image20.emf]0 1 5 确认

退出延时15秒

  响长提示音，表示输入成功。

[image: image147.wmf]000 000 

编程

取消延时：按
[image: image21.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image22.emf]0 9

功能

，液晶显示 

[image: image148.wmf]0

0

0

0

0

0

确认

再按

                                          响长提示音，表示取消成功。
5、定时布防时间设置
[image: image149.wmf]FF-FF

FF-F

F

定时

定时布防

定时撤防

编程

       1

举例（1）：设置第一组定时布防时间是星期一至星期五23时30分，撤防时间是早上6时30分。

        操作流程：按
[image: image23.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image24.emf]1 功能
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[image: image25.emf]3 2 3 0

第一天23时30分



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image26.wmf]
[image: image27.emf]确认

响长提示音表示输入成功。
举例（2）：设置第二组定时布防时间是双休日星期六、星期日的8时，撤防时间第二天的8时，可在双休日整天自动布防。
     操作流程：按
[image: image28.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image29.emf]1 1 功能

键，液晶显示
[image: image30.emf]FF-FF
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                                   输入
[image: image31.emf]布防时间8时

0 8 0 0

确认

0 8 0 0 6

撤防时间8时 星期六 星期日

0 7 0

响长提示音，表示输入成功。     

取消定时设置：要取消第一组或第二组定时布/撤防设置，按
[image: image32.emf]0

功能

1 1

或

1

复位 复位 功能

 键，液晶显示第一组或第二组定时布/撤防时间时,再按
[image: image33.emf]确认

，响长提示音， 表示该组设置已取消。
6、设置当前时间（24小时制）及时钟自动校准功能

  （1）本机具有万年历功能，能自动计算并显示大小月、闰年闰月、星期。

（2）输入当前二十四小时时间程序：时→分。每项必须输入二位数，某项不足二位数时前面加“0”。如“8点”，应输入“08” 。
   举    例：假设现在时间是8时30分。
操作流程：按
[image: image34.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image35.emf]1
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键，再按 
[image: image36.emf]8点 30分
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确认

                                                                                                     
[image: image150.wmf]
响长提示音，液晶显示                          不显示年份。

（3）设置日期及星期：年份→月→日→星期。每项必须输入                            二位数，某项不足二位数时前面加“0”。如“2月”，应输入“02”。

    举   例：假设现在时间是2008年2月15日,星期三。
操作流程：按
[image: image37.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image38.emf]1
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键，再按
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响长提示音，液晶显示
[image: image40.emf]星期三

   08-30

分 时

，不显示年份。
（4）本主机设有每30天时钟自动校准功能，用户可通过设置自动校准值（分钟）来减少主机时间运行的误差。具体操作如下：
举例：若主机运行一定周期后， 用户发现主机时间每个周期会变快5分钟（以30天为一周期），即可通过设置时钟校准值使主机自动更改时间，保证主机时间的准确性。

操作流程：按
[image: image41.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image42.emf]2

功能
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键，再按
[image: image43.emf]0
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减标志位


范围是00~59分钟， 后面若加上一个“
[image: image44.emf]*

”键则代表减时间（分钟）， 否则为加时间（分钟）。时间变快则需减，变慢则需加。
7、键盘布/撤防操作密码设置：（出厂密码为1  2  3  4）

举例：重新设置密码为5  6  7  8
操作流程：按
[image: image45.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image46.emf]功能
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键，液晶显示
[image: image47.emf]1234

编程

，再按
[image: image48.emf]7 5 6 8

确认

，响长提示音，表示重新设置成功。
    密码的修改：按以上操作，新密码自动覆盖旧密码，以最后一次输入为准。
8、无线防区数量的开通：

（1）本机可通过设置来开通或关闭无线防区的检测，用户可根据其实际使用情况来设置，避免串码和误报达到延长主机使用寿命。

（2）无线防区数量的开通：设置9防区至其后某一防区之内的无线防区的开通（1~8为独立有线防区，不能设置。）

    举例：若用户只需使用到40防区， 则可以通过操作把41~255无线防区的检测关闭。

    操作流程：
[image: image49.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image50.emf]1 功能 7 4 确认
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（3）无线防区开启/关闭（00：关闭；01：开启）：用户若只需使用主机的有线防区功能，则可以把主机无线防区检测功能关闭，以免出现串码等情况。

    操作流程：
[image: image51.emf]复位

[image: image52.emf]1 功能 9 0 确认 1

开启无线防区


[image: image53.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image54.emf]1 功能 9 0 确认 0

关闭无线防区
9、防区设置：（每个防区必须输入三位数，不够前面补“0”。）
（1）外出布防（即全布防）：所有防盗防区内均无留守人员，设置为外出布防，在外出布防状态时所有外出布防防区都可以接收探测器发出的报警信号。本机出厂时，所有防区默认为外出布防防区，无须设置。
（2）留守布防（即部分布防）：当部分防区无留守人员，可设置为留守布防。在留守布防状态时，留守布防防区处于警戒状态，可接收报警信号。有人留守防区（即未设置的防区）处于撤防状态，不接收报警信号。

    设置留守布防防区：

    举例：①设置3防区为留守布防防区  操作方法： [image: image55.emf]3 0 0

*

防区
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3防区

复位

                                
②取消3防区为留守布防防区  操作方法： 
[image: image56.emf]3 0 0
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    注：其他防区按以上方法设置，即可设置为留守防区。

10、防区报警类型设置：

    主机可以设置各防区的报警类型，共分七大类：“周界”、“劫警”、“盗警”、“紧急”、“烟感/燃气”、“求助”、“其它”等。

    设置完毕后，当某一防区报警时，则会在显示板上显示其报警类型。

   （注：设置某一防区为“紧急”、 “烟感/燃气”、 “求助”、“劫警”等类型后，此防区则自动变为24小时布防防区，不受主机布撤防的影响。）

  （1）设置某些防区的报警类型：（每个防区必须输入三位数，不够前面补“0”。每次设置防区不能超过8个，若多于8个，需重新进行操作。）

   举  例：①、设置1防区为周界（防区类型以最后一次设置为准）：


[image: image57.emf]确认

复位
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           ②、设置2、9防区为“劫警” 类型：


[image: image58.emf]复位
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           ③、设置10、11、12、13、14、15、16、17、18、19防区为“盗警” 类型：
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[image: image60.emf]复位
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           ④、设置3、4、5防区为“紧急” 类型：


[image: image61.emf]复位
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           ⑤、设置20、21防区为“烟感/燃气”类型：


[image: image62.emf]复位
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           ⑥、设置31、32、33、34、35、36为“其它” 类型：


[image: image63.emf]复位
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           ⑦、设置100、101、102、103防区为“求助” 类型：


[image: image64.emf]复位
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（2）设置所有防区为“盗警”：（8防区除外）
     操作流程如下：
[image: image65.emf]复位
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功能

8

确认


（3）查看某一防区的报警类型：
     举例：查看第15防区的报警类型。
操作流程：
[image: image66.emf]复位 防区

0 1 5

液晶屏上方显示“015”，下方显示此防区所设置的报警类型。
11、双网联网功能开启与关闭（0：关闭；1：开启）：用户若需要使用GSM、LAN、GPRS模块中的任意一个，则均须开启该功能；若仅使用PSTN模块，则关闭该功能即可。出厂默认为关闭。
    操作流程： [image: image67.jpg]INEPDICDITEHIEDICEN



开启双网联网功能
[image: image68.jpg]INEDIOPITEBICPICEN



关闭双网联网功能
以下操作为PSTN模块专用（12—15项）：

12、振铃次数设置（电话遥控布/撤防）

     （1）本机可接收异地电话遥控布/撤防，当本机连续接收几次电话振铃后，自动摘机

          接收异地电话遥控布/撤防。

     （2）输入振铃次数01—10可设，小于10，前面加“0”。

按“复位”→ 00 →功能  → 输入二位振铃次数→ 按“确认”
          举    例：设置来电振铃次数为5次。
          操作流程：按
[image: image69.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image70.emf]0 0

功能

，液晶显示
[image: image71.emf] 00 

编程

，再按
[image: image72.emf]0 5

确认

。
       取消振铃次数：按
[image: image73.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image74.emf]0 0

功能

，液晶显示
[image: image75.emf] 0 5

编程

，再按
[image: image76.emf]0

0 确认

，响长提示音，表示振铃次数已取消。

 13、存储普通接警电话号码：

            举    例（1）：第一组接警电话号码是“22392458”。

             操作流程：按
[image: image77.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image78.emf]1
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功能

，液晶显示
[image: image79.emf]电话

编程

再输入第1组接警电话： 


[image: image80.emf]2 2 3 9 2 4 5

第1组接警电话

确认

8

响长提示音，表示第1组电话输入成功。

                举    例（2）：第二组接警电话是手机号码“13905973618”，

             操作流程：按
[image: image81.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image82.emf]2
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[image: image83.emf]电话

编程

再输入第2组接警电话：
[image: image84.emf]1 3 9 5 0 9 7
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，响长提示音。表示第2组电话输入成功。

按以上方法，输入功能代码03-06，设置3-6组接警电话号码。

（3）#键可作为报警电话分段拨号间隔停顿键，应用于内线电话拨打外线、外线电话转内线需加拨分机号的分段拨号。在输入电话号码中按一下#键，报警电话前一段拨号与后一段拨号停顿3秒，按二下停顿6秒，以此类推。

①通过内线拨打外线电话设置方法：在输入需加拨的号码（0或9）后按一下#键再输入电话号码，例如：第一组电话设置为：复位 0 1 功能  9 # 2 2 3 7 9 6 2 0 确认，即报警电话拨号时先拨9，停顿3秒后再拨22379620。

②通过外线电话转内线的设置方法：在输入电话号码后按一下# 键再输入分机号，例如:第一组电话设置为：复位 0 1 功能 2 2 3 7 9 6 2 0 # 8 0 1 确认，即报警电话拨号时在拨完22379620后停顿3秒再拨801。

   （4）修改和删除电话号码：
若电话号码输入错误或需要输入新号码， 按
[image: image85.emf]复位

键后按以上方法重新输入即可，新号码自动覆盖旧号码。要删除某组电话号码，按01-06键，至液晶显示该组电话号码，再按
[image: image86.emf]清除

键，响长提示音，表示该组电话号码已清除。

14、设置接警中心台电话号码： 
  注：本机不与中心台联网，不需作此项操作。

（1）本机与接警中心台联网，接警中心台电话号码设置在第1组（优先拨号）。2～6组设置普通电话。

    举例：设置接警中心台电话号码是22392468，用户识别码是0001，输入在第1组。 
操作流程：按
[image: image87.emf]复位
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 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image89.emf]功能

键，液晶显示
[image: image90.emf]电话 

编程

×    ×

，再按[image: image91.png](SO





[image: image92.emf]确认

 ，响长提示音，表示设置成功。

删除中心台电话号码：按
[image: image93.emf]复位
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[image: image95.emf]功能 清除

键，响长提示音，表示该组电话清除。 

（2）布防时上报接警中心台：

按
[image: image96.emf]复位
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功能

键，液晶显示
[image: image98.emf]电话

编程

，再按[image: image99.png](SO





[image: image100.emf]确认

,响长提示音，表示设置成功。

取消布防上报：按[image: image101.png]EDCOTOTH@EBD



键，响长提示音，表示已清除。
[image: image151.wmf]（3）撤防时上报接警中心台：

按
[image: image102.emf]复位
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功能

键，液晶显示再按

[image: image104.png](SO





[image: image105.emf]确认

，响长提示音，表示设置成功。

取消撤防上报：按[image: image106.png]ED OB EBD



键，响长提示音，表示已清除。
15、设置主机对报警中心台进行定时自检上报
通过此功能设置后，主机定时向中心台发送一个自检信号，中心台收到信号后会在屏幕上显示出一条自检报告，以此表示主机本身状态正常，主机与中心台之间联网线路没有问题。

举  例：设置每隔3天，每次自检上报中心台的时间为10点30分 。时、分、间隔均为两位数，不足则补零。
操作流程：
[image: image107.emf]功能

2 1 1 0 3 0 3 0

确认

10点       30分      每隔3天

复位

 
   若只需自检上报1次，操作方法如下：
[image: image108.emf]0 1

确认

0

10点

复位

2 1

功能

0 3 0

30分

0 0 0

只上报一次


八、查询或核对编程项目

功能编程操作完毕，可查询或核对编程项目是否正确。必须打开“编程开关”，才能查阅，操作完毕须关闭编程开关。

1、查阅电话振铃次数：
   按
[image: image109.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image110.emf]功能

0 0

键，液晶显示所设的振铃次数，查阅完毕按
[image: image111.emf]复位

键。

2、查阅接警电话：

   按一下
[image: image112.emf]复位
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 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image114.emf]功能

键，查阅第一组电话号码，以此类推， 查阅2-6组电话号码和7、8组布、撤防上报设置。按
[image: image115.emf]确认

键可翻看下一页。查阅完毕按
[image: image116.emf]复位

键。

3、查阅“进入延时”和“退出延时”：

按
[image: image117.emf]复位
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9 0

键，液晶显示：前三位数表示进入延时时间（秒），后面三位数表示退出延时时间（秒），查询完毕按
[image: image119.emf]复位

键。

4、查阅第1组定时布防时间：

   按
[image: image120.emf]复位
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0 1

键，液晶显示第1组定时布防时间，查阅完毕按
[image: image122.emf]复位

键。

5、查阅第2组定时布防时间：

  按
[image: image123.emf]复位
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1 1

键，液晶显示第2组定时布防时间，查阅完毕按
[image: image125.emf]复位

键。

6、查阅异地电话遥控操作密码：
  按
[image: image126.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image127.emf]功能

3 1

键，液晶显示四位密码，查阅完毕按
[image: image128.emf]复位

键。

九、使用操作步骤

[image: image152.wmf]1、安装无线门磁/探测器
（1）首先将要安装门磁的门（窗）位置擦干净，取掉底部的双面胶保护层，将无线门磁发射器安装在固定的门（窗）框上，磁块安装在活动的门扇（窗）上；
（2）发射器一侧与磁块对应、上下对齐，两者距离不得大于1公分；（见图一）
（3）安装完毕后， 即开门测试，开门瞬间“发射指示灯”闪亮，表示门磁发射报警信号；如果“欠压灯”亮起，表示门磁电池缺电须更换。
2、安装红外探测器：

    将无线红外探测器电池装好，打开电源开关，选择距地面1.8-2米的适当位置安装好，透镜对准监控现场所，此时如有人走动，红灯亮起，表示已探测到目标，并发射信号。如红外探测器探测到目标时红灯不亮，表示电池缺电，请立即更换。

3、布防： 

  （1）使用遥控器对主机进行布防：

按一下遥控器“布防1”键 
[image: image129.emf]1

 ，主机发出“嘀嘀”提示音，液晶显示：日期、“外出布防”防区和“外出布防”中文字；按一下遥控器“布防2”键
[image: image130.emf]2

， 液晶显示：日期、“留守布防”防区和“留守布防”四字。 如设置延时布防（退出布防）时间，布防后，主机响“嘀”提示音，提示操作者必须在延时时间内离开现场，延时结束进入布防状态。

    （2）通过面板进行留守布防及外出布防操作
     A、外出布防


[image: image131.emf]复位
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确认

（注：“1234”是4位密码，“1”为“外出布防”代码），此时“外出布防”防区（1-255）全布防。液晶屏上显示“外出布防”中文字。

     B、留守布防

按
[image: image133.emf]复位
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确认

（注：“1234”是4位密码，“2”为“留守布防”代码），此时“留守布防”防区全布防，液晶屏上显示“留守布防”中文字。

    （3）定时外出布防（详见代码10、11项具体操作）
4、撤防 

  （1）通过遥控器撤防：

   按一下遥控器的“撤防” 
[image: image135.emf]键，本机发出撤防提示音，液晶屏显示“撤防”中文字。

  （2）通过本机面板撤防：

按
[image: image136.emf]复位
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确认

（注：“1234”是4位密码，）本机发出撤防提示音，液晶屏显示“撤防”中文字。

  （3）定时撤防（详见代码10、11项具体操作）
5、接警处理：

各防区进入布防后，当某防区有非法入侵时，液晶屏显示相应的防区号及报警类型，同时发出报警声并拨打所设电话报警。接警人员在接到报警信息并作相应的处理后，可以通过以下几种方法处理：

  （1）通过遥控器撤防

   按一下遥控器的“撤防” 
[image: image138.emf]键，本机发出撤防提示音，液晶屏显示 “撤防” 中文字。

  （2）通过本机面板撤防

按
[image: image139.emf]复位



 EMBED CorelDRAW.Graphic.12  [image: image140.emf]3 2 1 4

确认

（注：“1234”是4位密码，）本机发出撤防提示音，液晶屏显示“撤防”中文字。

6、紧急报警防区 
本机设有1个固定紧急防区：第8防区（有线），不受布/撤防控制；其他防区出厂时默认为非紧急报警防区，可通过编程操作设置成紧急防区。遥控器紧急报警显示第8防区。

7、报警响声选择
将“响声/静音”开关设置在“响声”位置，报警时现场响起了报警声；设置在“静音”位置，报警时现场报警不响，只是通过电话自动向预设的电话报警。
8、报警和布撤防信息查询： 

（1）反复按
[image: image141.emf]查询

键，可查询40条报警信息和40条布/撤防信息。如果两种信息记录均满40条，最后报警记录或布/撤防记录覆盖最早记录。

举例：查询报警信息：按
[image: image142.emf]查询

键，液晶显示
[image: image143.emf]盗警      

12091317012

，表示12月9日13时17分第12防区报警。
查布/撤信息：反复按
[image: image144.emf]查询

键，在报警记录后，液晶显示
[image: image145.emf]外出布防

08102330

，表示8月10日23时30分“外出布防”操作一次。如果“撤防”或“留守布防”操作液晶显示相应中文字   

（2）布、撤防信息记录在报警信息之后，要查布、撤信息，应反复按
[image: image146.emf]查询

键，在报警         记录之后查布、撤防记录。

十、主要技术参数

    1、电源：AC220V±15%  50Hz；DC12V/7Ah（选购）
    2、电源输出接口：DC12V，800mA（最大）
    3、防区数：255个
    4、定时布/撤防时间：2组
5、报警记录、布/撤防信息：各40条
6、报警时间：10分钟
7、外接警号：12V有源喇叭(110dB)或声光警示牌
8、退出延时： 0～255S
9、进入延时： 0～255S
    10、报警电话：8组（其中第7、8组分别为布、撤防上报中心台号码）
    11、有线防区报警触发方式：三脚插块插在“1”位置为开路报警，插在“2”位置为开路/短路都报警
    12、由谐波、互调引起的总失真度：比基波电平至少低20dB，信号极限长： ＞40ms 位
    13、环境适应性：温度为-20℃～55℃，相对湿度不大于95%
    14、外形尺寸：265mm×260mm×80mm

十一、注意事项

    1、编程操作前必须把“编程开关”拨向“开”位置，方能进行编程和查阅操作；操作完毕，要把“编程开关”拨向“关”位置，否则，本机将不能正常工作，或被人误编程，造成程序错乱或删除。

    2、本机具有“响声/静音”开关，请确认开关状态是否符合您是要求，以免报警时不发出报警声。
    3、定期进行例行测试，发现故障及时排除。

    4、注意观察无线红外探测器指示灯是否符合正常闪亮，不亮为缺电，请及时更换电池。

    5、本机警笛响后，如无“复位”，报警声响10分钟后自动停止。

    6、本机备用电池容量有限，应以交流电供电为主。

    7、无线遥控器禁止重摔或浸水，当遥控距离缩短时应更换电池，确保遥控有效。

8、本公司负责对产品质量保修一年。
特别提示

●防盗报警系统必须由具备专业资质的人员进行安装，并由有关安全保卫部门检验合格，方可投入正常使用！
●防盗报警系统是人防、物防的一个补充。技防、人防、物防（防盗门、防盗窗）一个都不能少，应建立严密的安全保卫制度，配备值班保安人员，应加强物防设施的建设，采用多手段全方位的安防监控系统。

●防盗报警系统作为一种先进的技术防范手段，能减少失窃、阻吓盗贼，减轻损失，但任何防盗产品都有其自身的局限性，不能完全保证没有财产损失。因此，防盗报警并非保险的替代品，请用户及时检查防盗产品的可靠性，继续对财产进行保险。本公司不对因用户疏忽或产品故障造成的财产损失承担任何责任。

●不同防范等级的场所，应根据《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004），选用符合要求的防盗报警设备。

本公司提醒用户注意以下可能出现报警失败的原因：

●由于用户疏忽，没有将防盗系统布防或系统没有通电。

●由于用户对说明书的误解或误操作而导致系统不能正常工作。

●无线防盗报警系统在电波传播条件比较恶劣的场所，可能造成无线信号无法正常传送、请定期检查无线传输的可靠性。

●用于传输报警信号的电话线路故障造成警情无法及时传送。

●由于入侵者具备技术能力可以绕过报警探测器或使报警系统失灵，或在探测器防范区域外入侵，请用户根据不同的防范要求选择合适的探测器并根据实际情况调整好探测角度。

●被动红外探测器的探测灵敏度会随环境温度的变化而变化，当防范区域的温度超过35℃时，探测距离会随温度的升高而下降，请用户注意认真检查探测器的工作情况，做好相应调整。

●任何电子元器件都有特定的使用寿命，建议本系统在使用3-5年后，请及时更新换代，确保防盗效果。

●用户如不同意以上的特别提示条款，可以在使用前（自购机之日起3日内），在产品无人为损坏的情况下退回本产品，销售商将全额退款，否则视为同意以上条款。
特别提示：要设定公安110报警中心电话号码之前，应首先征求公安部门同意，并办理好相关手续后，方可设定存入本报警器内。



� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���





� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���














� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���











PAGE  
3

[image: image153.wmf]0

0

0

0

0

0

确认

[image: image154.wmf]000 000 

编程

[image: image155.wmf]FF-FF

FF-F

F

定时

定时布防

定时撤防

编程

       1

[image: image156.wmf][image: image157.wmf][image: image158.wmf]_1266751963.unknown

_1266903224.unknown

_1273585644.unknown

_1276342091.unknown

_1353763573.unknown

_1484137275.unknown

_1484137510.unknown

_1484137708.unknown

_1484137409.unknown

_1484132122.unknown

_1288791480.unknown

_1273586031.unknown

_1276341767.unknown

_1273585862.unknown

_1266904693.unknown

_1266904973.unknown

_1269409772.unknown

_1273583594.unknown

_1273585403.unknown

_1269438864.unknown

_1266905732.unknown

_1266904862.unknown

_1266903849.unknown

_1266904510.unknown

_1266903499.unknown

_1266752340.unknown

_1266902429.unknown

_1266902458.unknown

_1266752928.unknown

_1266753014.unknown

_1266752366.unknown

_1266752061.unknown

_1266752100.unknown

_1266752034.unknown

_1225872118.unknown

_1226232074.unknown

_1227101433.unknown

_1227944403.unknown

_1228196892.unknown

_1228199733.unknown

_1228201207.unknown

_1228199984.unknown

_1228199375.unknown

_1227945113.unknown

_1227947769.unknown

_1227960560.unknown

_1227958536.unknown

_1227945388.unknown

_1227944735.unknown

_1227945039.unknown

_1227943863.unknown

_1227944094.unknown

_1227942723.unknown

_1227943557.unknown

_1227446874.unknown

_1227101178.unknown

_1225890157.unknown

_1226217911.unknown

_1226231656.unknown

_1226231916.unknown

_1226231269.unknown

_1226231433.unknown

_1226230943.unknown

_1226217196.unknown

_1226217286.unknown

_1226217418.unknown

_1225973899.unknown

_1225974147.unknown

_1225894463.unknown

_1225885771.unknown

_1225887040.unknown

_1225887245.unknown

_1225887117.unknown

_1225886254.unknown

_1225872255.unknown

_1210255143.unknown

_1225805331.unknown

_1225871894.unknown

_1225872009.unknown

_1225805946.unknown

_1225807006.unknown

_1210255183.unknown

_1210234010.unknown

_1210246955.unknown

_1210250299.unknown

_1210253372.unknown

_1210236210.unknown

_1210227640.unknown

_1210228155.unknown

